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Uplny sortiment pfislu$enstvi

Ke zjednoduseni a provedeni systémové integrace nabizi Cognex Siroky sortiment volitelného piislusenstvi navrzeného specificky pro

poutziti se systémy strojového vidéni In-Sight.

Osvétleni

Pole LED poskytuje ekonomické jasné
svétlo pro mnoho aplikaci.

K dosazeni nejvyssi mozné kvality obrazu nabizi Cognex siroké pole
osvétlovaciho pfislusenstvi. K zajisténi zakladniho osvétleni pro
aplikaci je pro systémy strojového vidéni In-Sight idealni integrovana
kruhové osvétleni. Snadno se montuje na systém strojového vidéni.
Tato osvétleni poskytuiji zakladni celni osvétleni bez nutnosti ndkupu a
instalace zvlastniho svétla. Integrovana kruhové osvétleni se dodavaji
s Cervenymi LED, cervenymi difusnimi LED a s bilymi LED.

Panel rozhrani obsluhy VisionView

UmozZriuje obsluze monitorovat
nékolik systému strojového
vidéni soucasné a intuitivni
rozhrani umoZriuje nastaveni
nastrojli a parametrdl chranéné
heslem — bez PC!

Dalsi informace o VisionView viz str. 8.

Objektivy

Cognex nabizi Gplny sortiment kompakt-
nich objektiv( vysoké kvality navrzenych
specificky pro aplikace strojového vidéni.
A u modeld In-Sight pro ¢teni ID se
systémy vytvareni obrazu dodavaji v
sedmi rliznych ohniskovych vzdalenostech.

Kabely N

Kabely In-Sight podavaji vynikajici vykon diky
robustnim konektorim M12 z nerezové oceli a
jsou dimenzovany na deset miliond linearnich a
tiicet tisic torznich ohybovych cykl(... idelni
pro aplikace namontované na robotu.

I/0 moduly

I/0 moduly In-Sight jsou navrZeny ke zjednoduseni pfipojeni a rozsiteni
moznosti vstupl/vystupl systém( strojového vidéni In-Sight.

Umoziiuji snadny pfistup k napéjeni, spousténi snimkovani a strobos-
kopu a poskytuji pohodIné univerzalni zapojeni vstupu a vystupu.
Robustni kabely pro rychlé pfipojeni zajistuji spolehlivé pfipojeni k
systému strojového vidéni In-Sight.

Kromé toho 1/0 moduly disponuji komunika¢nim portem RS-232 pro
sériova zafizeni.

Obchodni zastupce Cognex nebo certifikovany partner
Cognex vam miize podat informace tomto a dalSim
pfisludenstvi, které zlep3uji systémy strojového vidéni
In-Sight.
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Rada In-Sight Micro
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Poznamky:
1) Vsechny systémy strojového vidéni In-Sight maji vestavény vstupni trigger a 2 vysokorychlostni vystupy. 1/0 moduly jsou dostupné pro dalsi I/0 na vsech systémech
In-Sight.

2) Rychlostni kategorie je porovnavana s modelem In-Sight Micro 1020 a nezahrnuje rychlost snimani obrazu.
3) Rychlost snimkovani je zaloZena na expozici o trvani 1 ms a zachyceni celého rdmce obrazu.
4) Podporované néstroje:

3 - Zékladni sada nastrojii obsahuje vyhledavani pro blob, hranu, kfivku a piimku, histogram a geometrické néstroje, obrazové filtry, porovnavani geometrickych
vzord a standardni kalibraci.

@ - Rozsifend sada néstrojii zahrnuje nelineami kalibraci a kalibraéni nastroj.
- PatMax je volitelnd moznost dostupna u rozsifenych modelli
@ - Nstroj pro ID obsahuje: ¢teni a ovéfovani ¢arového kodu 1D/2D, ¢teni a verifikace textu (OCR/OCV) a obrazové filtry.
- Sada nastrojti pro barvy obsahuje MatchColor, ExtractColor, barevny histogram, filtr pro pfevod barvy na stupnici Sedé a filtr pro odstup barvy na stupnici Sedé.

Dalsi technické informace o In-Sight ziskate, navstivite-li www.cognex.com/support/insight
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Rada In-Sight 5000
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Dalsi technické informace o In-Sight ziskate, navstivite-li www.cognex.com/support/insight
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