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EDITORIAL

V MTS sme dlhé roky pouzivali
Siroku Skalu skrutkovacej techniky
pre automatické poddvanie
skrutiek od réznych vyrobcov.
Od nasho vzniku v roku 1996 az po
suéasnost sme tak z tejto oblasti
ziskavali mnozstvo praktickych
skusenosti, ktoré sme ndsledne
! mohli zuzitkovat pri vyvoji
Roman Sula vlastného systému.
projektovy riaditel, CPO
V roku 2019 sme obdrzali podetné
zdkazky na kolaborativne aplikdcie
s automatickym skrutkovanim
pre firmu Hella. Dodacie doby
u Standardnych doddvatelov v§ak
Castokrdt presahuju aj 20 tyzdnov.
Pustili sme sa preto do vyvoja
vlastnych produktov, vdaka

Technologicky park MTS Kriva

TIXQN

¢omu vieme na rastuci dopyt

po skrutkovacich aplikdciach
reagovat rychlejSie a efektivnejsie.
Do dnesného dna sme vyrobili
stovky kusov poddvadov skrutiek
a skrutkovacich jednotiek,

z ktorych vSetky funguju uplne
bezchybne v réznorodych ostrych
prevadzkach nasich zdkaznikov.
Aktudlne mdme v portfdliu

4 druhy poddvacov a 10 druhov
skrutkovacich jednotiek.

Do buducna si prajeme a zdroven
pracujeme na tom, aby TIXON
produkty pre automatické
skrutkovanie spolahlivo fungovali
a naplifiali aj tie najndrodnejie
potreby nasich zdkaznikov.
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AUTOMATICKA SKRUTKOVACIA TECHNIKA MTS

Vyvijame TIXON, aby sme pomohli vyrieSit problémy Dalsie vyhody automatickej skrutkovacej techniky
so slabou dostupnostou zariadeni a servisu pre TIXON od MTS:
automatické poddvanie skrutiek

Spolahlivost.

Vyhodnd cena.

Stq nda I‘d nd TIXON Poddvag je uz osadeny kompletnym
pneumatickym a elektrickym obvodom.
ponuka od MTS
Svetelnd signalizdcia stavu skrutiek
v poddvagdi.
x Dlhé dodacie doby Rychle dodanie MoZnost umiesnit podsvietené logo
zdkaznika na poddvacé v zdkladnej cene.
Dodacie lehoty od Dodacia lehota pre TIXON
Standardnych doddvatelov zariadenia je priblizne
sU v mnohych pripadoch 10 tyzdnov.

dlhsie ako 20 tyzdnov.

2{ Nedostato&nd podpora Vyborny servis
Servis a reakénd doba su Zdruény aj pozdrucny
nevyhovujuce a vo vacSine servis vieme zabezpedit
pripadov treba poslat do 48 hodin.

zariadenie spdt ku doddvatelovi,
So predlzuje Eas potrebny
na ozivenie prevadzky.

X Nedostatok Dostupnost
ndhradnych dielov ndhradnych dielov
Dostupnost Specidlnych Standardné ndhradné diely
ndhradnych dielov pre odosielame do 48 hodin.
konkrétnu skrutku je viac Specidlne ndhradné diely
ako 8 tyzdnov. na konkrétny typ skrutky

doddme do 6 tyzdiiov.



TIXON PODAVACE SKRUTIEK A KOMPONENTOV

Nasa spoloénost MTS md aktudine v portfdliu
4 druhy poddvadov pre poddvanie réznych typov
komponentov.

Medzi najSastejSie pouzivané patri vibraény
poddvaé TIXON VIBRO, ktorého konstrukcia
umoziuje Siroké spektrum vyuzitia pre
poddvané komponenty.

Dalsim poddvadom je linedrny poddvad TIXON
STEP, ktory na prepravu komponentov nepouziva
vibrdcie, ale linedrny pohyb, o vyrazne znizuje
hluénost poddvada a zdroven zvysuje Cistotu
skrutkovacieho procesu.

Tretim typom poddvada je TIXON SWORD, ktory
na prepravu komponentov vyuziva rota¢ny pohyb
a tym pddom opéit dosahuje vyrazne nizsiu
hlunost a vysSiu Sistotu skrutkovacieho procesu.

Stvrty typ poddvada je urdeny pre ,pick &

place” aplikdcie, kedy nie je mozné poddvany
komponent poddvat priamo cez hadicu.
Komponent je odoberany z odoberacieho miesta,
kde je pripravend vzdy iba jedna skrutka alebo
jeden komponent. Tento poddva¢ umoziuje
poddvat tvarovo a rozmerovo ndrocnejSie diely.
Poddvad TIXON PICK & PLACE je mozné vyrobit
vo verzii STEP alebo vo verzii VIBRO.

Vieme vyrobit poddvacée pre tieto komponenty:

Skrutky Matice

TIXON VIBRO

Valéeky Puzdra

Vibraény poddvaé skrutiek
a komponentov

Vibra¢ny poddvag, ktory ucinkom vibradného
pohonu poddva a oddeluje poddvané
komponenty. Siroké spektrum vyuZitia pre rézne
druhy poddvaného materidlu. Kontrola mnozstva
komponentov v zdsobniku poddvaca. Moznost
doplnit dalSie senzory na kontrolu polohy
komponentov pre zrychlenie procesu poddvania.

Vibraénym poddvaé¢om TIXON VIBRO vieme
podat skrutky velkosti od M3 po Mé.

TIXON-V 0,8-AC: vrdtane riadiacej jednotky

a pneumatickych ventilov, nastrelenie skrutky
jednym signdlom, svetelnd signalizdcia nizkej
hladiny skrutiek, objem poddvaca 0,8 litra.

TIXON-V 0,8 NC: bez riadiacej jednotky,
vratane pneumatickych ventilov, musi byt
riadené externym PLC zariadenim, svetelnd
signalizdcia nizkej hladiny skrutiek, objem
poddvacda 0,8 litra.

TIXON-V 1,1-AC: vrdtane riadiacej jednotky

a pneumatickych ventilov, nastrelenie skrutky
jednym signdlom, svetelnd signalizdcia nizkej
hladiny skrutiek, objem poddvaca 1,1 litra.

TIXON-V 1,1 NC: bez riadiacej jednotky,
vrdtane pneumatickych ventilov, musi byt
riadené externym PLC zariadenim, svetelnd
signalizdcia nizkej hladiny skrutiek, objem
poddvada 11 litra.



TIXON PODAVACE SKRUTIEK A KOMPONENTOV

TIXON STEP

TIXON SWORD

Linedarny poddvaé skrutiek
a komponentov

Linedrny poddvad, ktory udinkom linedrneho
pohybu pneumatického valca poddva

a oddeluje poddvané komponenty. Siroké
spektrum vyuZitia pre rézne druhy poddvaného
materidlu. Kontrola mnozstva komponentov

v zdsobniku poddvaca. Vyrazne nizsia

hluénost a prasnost v porovnani s vibraénym
poddvac¢om. Vhodny do Sistého prostredia.

Linearnym poddavadom TIXON STEP vieme
podat skrutky velkosti od M3 az po M10.

TIXON-S 1,7 NC: bez riadiacej jednotky, vratane
pneumatickych ventilov, musi byt riadené
externym PLC zariadenim, svetelnd signalizdcia

nizkej hladiny skrutiek, objem poddvaca 1,7 litra.

Poddvagé skrutiek
a komponentoyv typu
-~sword”

Poddvagd, ktory udinkom rotaéného pohybu
pneumatického valca poddva a oddeluje
poddvané komponenty. Siroké spektrum vyuZitia
pre rézne druhy poddvaného materidlu. Kontrola
mnozstva komponentov v zdsobniku poddvada.
Vyrazne nizsia hluénost a prasnost v porovnani
s vibraénym poddvacom. Vhodny do Cistého
prostredia.

TIXON-SW 1,7 NC: bez riadiacej jednotky,
vrdtane pneumatickych ventilov, musi byt
riadené externym PLC zariadenim, svetelnd
signalizdcia nizkej hladiny skrutiek, objem
poddvaca 1,7 litra.

TIXON PICK
& PLACE

Poddvacé skrutiek
a komponentov typu
~pick & place”

Ide o velmi Specifické zariadenia. Poddvade
Pick & Place su vzdy navrhnuté podla
Specifickych poziadaviek zdkaznika, s ohladom
na pozadované zdstavbové rozmery. Z pohladu
poddvaného materidlu je mozné zvolit vibracny
poddvagd, ktory je doplneny o vibraénu listu
alebo step poddvag, ktory bude obsahovat
dvojicu linedrnych list.



DOPLNKY K PODAVACOM

TIXON HOPPER

TIXON CLEANER

TIXON SWITCHER
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Zdasobovaci dopravnik

Dopravnikovy zdsobnik uréeny pre poddvace.
Vyrazné navySenie zdasoby komponentov pre
poddvac az o 6 litrov.

« Pre pohon vyuziva 24V motor.

+ Moznost doplnit manudilne tlacgidlo pre
spustenie dopravnika.

« Pravd alebo lavd verzia umiestnenia motora.

Cisti& skrutiek
a komponentov

Ak je pre proces skrutkovania pozadovand
zvySend distota, vieme ku kazdému poddvacu
integrovat toto zariadenie. V polohe 1 je skrutka
zastavend a nedistoty su odsdvané vdkuom.

V polohe 2 oCistend skrutka opusta distié

a pokraduje do skrutkovacej jednotky.

Rozdelovaé skrutiek
a komponentov

Zariadenie, ktoré je mozné integrovat medzi
poddvaé a skrutkovaciu jednotku. Ak chceme
jeden poddvag poutzit pre dve skrutkovacie
jednotky, pouzijeme rozdelovag, ktory ndm
skrutky rozdeluje pre obe skrutkovacie jednotky.
Taktiez ho pouzijeme v pripade, ak chceme

z dvoch poddvadov poddvat rézne skrutky

do jednej skrutkovacej jednotky.



TIXON SKRUTKOVACIE TECHNOLOGIE

SERIA ,COMPACT”

Skrutkovacie jednotky su vzdy Specificky
navrhnuté a zostrojené podla poziada-
viek zdkaznika.

Skrutkovacie jednotky zo série ,compact”
su urdené pre zariadenia a pracoviskd,
kde pracuju ludia, respektive kde
kolaborativne roboty spolupracuju

s ludmi na montdznej ¢innosti.

Skrutkovacie jednotky zo série ,classic”
su navrhnuté a vhodné pre strojné
vyuzitie v poloautomatickych a plne
automatickych vyrobnych linkdch. Tieto
jednotky su ¢asto nesené elektrickymi
alebo pneumatickymi manipuldtormi,
pripadne priemyselnymi robotmi.

TIXON MANUAL

Skrutkovacia jednotka
pre manudine aplikacie

Vhodnd pre manudlne pracoviskd, kde so
skrutkovacou jednotkou pracuje operdtor.

Na spustenie procesu skrutkovania sa pouziva
rukovat s tladidlom Start. Pohyb skrutkovacieho
bitu je spusteny manudinym posunom
skrutkovacej jednotky pomocou vnutornej pruziny.

TIXON COMPACT

TIXON COMPACT
VACUUM

TIXON COMPACT
PICK & PLACE

Skrutkovacia jednotka
pre kolaborativne aplikacie

Vhodnd pre aplikdcie s kolaborativnym robotom
alebo pre prdcu s operdtorom. Skrutkovacia
hlava bez vdkuového vysuvu.

Skrutkovacia jednotka
pre kolaborativne aplikacie

Vhodnd pre aplikdcie s kolaborativnym robotom
alebo pre prdcu s operdtorom. Skrutkovacie
hlavy s vdkuovym vysuvom v dizkach 50 mm,

70 mm a 100 mm.

Skrutkovacia jednotka typu
«pick & place”
pre kolaborativne aplikacie

Vhodnd pre aplikdcie, kde je problém

s automatickym poddvanim skrutiek cez
nastrelovaciu hadicu. Vhodnd pre pracoviskd,
kde ludia spolupracuju s kolaborativnymi
robotmi. Skrutky su premiestiiované bez
vakuového pridrziavania s vyuzitim magnetickej
sily. Moznost integrovat manudlny systém pre
vymenu ndstroja.
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TIXON SKRUTKOVACIE TECHNOLOGIE

SERIA ,CLASSIC”

TIXON CLASSIC

TIXON CLASSIC
MOVEMENT

TIXON CLASSIC
VACUUM
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Skrutkovacia jednotka
pre strojné pouzitie

Vhodnd pre strojné aplikdcie s vyuzitim
elektrickych alebo pneumatickych polohovacich
systémov a taktieZ priemyselnych robotov.
Skrutkovacia jednotka je bez vakuového
pridrziavania skrutiek.

Skrutkovacia jednotka
pre strojné pouzitie

Vhodnd pre strojné aplikdcie s vyuZitim
elektrickych alebo pneumatickych polohovacich
systémov a taktiez priemyselnych robotov.
Skrutkovacia jednotka je bez vdkuového
pridrziavania skrutiek a je vybavend dalSim
pneumatickym valcom, ktory zabezpeduje
dodatodny linedrny prisun.

Skrutkovacia jednotka
pre strojné pouzitie

Vhodnd pre strojné aplikdcie s vyuZitim
elektrickych alebo pneumatickych polohovacich
systémov a taktiez priemyselnych robotov.
Skrutkovacia jednotka s vdkuovym vysuvom.

TIXON CLASSIC

VACUUM
MOVEMENT

TIXON CLASSIC
PICK & PLACE

Skrutkovacia jednotka
pre strojné pouzitie

Vhodnd pre strojné aplikdcie s vyuzitim
elektrickych alebo pneumatickych polohovacich
systémov a taktiez priemyselnych robotov.
Skrutkovacia jednotka s vakuovym vysuvom je
vybavend dalSim pneumatickym valcom, ktory
zabezpeduje dodatodny linedrny prisun.

Skrutkovacia jednotka typu
«pick & place” pre strojné
pouZitie

Vhodnd pre strojné aplikdcie s vyuZitim
elektrickych alebo pneumatickych
polohovacich systémov a taktiez priemyselnych
robotov. Skrutkovacia jednotka s vdakuovym
pridrziavanim skrutiek. Jednotku je mozné
vybavit o dal$i pneumaticky valec, ktory
zabezpecuje linedrny prisun.
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TIXON SPECIALNE VERZIE

Podla Specifickych poziadaviek zdkaznika je Rovnako tiez pri integrovani skrutkovacich jed-
mozné doplnit kazdu skrutkovaciu jednotku notiek na rézne linedrne polohovacie zariadenia
o rézne typy dodatocnych pomocnych zariadeni.  je mozné na skrutkovaciu jednotku integrovat

V pripade nedostato¢ného priestoru nad skrut-  rukovdt s integrovanym tladidlom, pomocou
kovacou jednotkou je mozné pohonnu jednotku ktorého obsluha ovldda proces skrutkovania.

upevnit s vyuzitim 180 stupriovej prevodovky,
ktord ndm zmensi celkovu zdstavbu zariadenia.

TIXON CLASSIC VACUUM
MOVEMENT TIXON COMPACT
v uhlovom prevedeni 90° na pozi¢énom stojane
TIXON MANUAL TIXON COMPACT
na pozi¢nom stojane v uhlovom prevedeni 180°



KONTAKT

V pripade zdujmu alebo dalSich otdzok
nds nevdahajte kontaktovat:

MTS, spol. s r.o.
027 55 Kriva 53
Slovak Republic

+421 907 221104
tixon@mts.sk

TIXQN
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